AUTOMATISME

Fiche guide 
Fiche guide N° 6

FICHE GUIDE de l’outil de programmation    AUTOMGEN
CONFIGURATION MATERIELLE DE L’AUTOMATE

L’utilisation des options d’asservissement des alimentations ou des modules d’extension  sur un TSX 17-20 nécessite une configuration matérielle pour déclarer ces choix.

( Pour un TSX 17-20, il existe principalement deux types de modules placés en extension  :

	module d’entrée analogique
	module de sortie analogique

	L’exploitation d’une mesure par le programme s’effectue par une simple opération de lecture du mot registre

code identité 27
	L’affectation d’une grandeur de sortie par le programme s’effectue par une simple opération de transfert de l’équivalent numérique dans le mot registre.

code identité 21

	AEG 4110 tension +10V/-10V
	ASG 2000 tension +10V/-10V

	AEG 4111 courant 4-20 mA
	ASG 2001 courant 4-20 mA


Exemple : soit la configuration suivante
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Module de base             

 Extension N°1    Extension N°2



TSX 17-20



4 entrées  A/N 
2 sorties N/A

	Extension 1
	entrée 0 ( M66
	entrée 1 ( M67
	entrée 2 ( M68
	entrée 3 ( M69

	extension 2
	M70 ( sortie 0
	M71 ( sortie 1
	M72 ( non utilisé
	M73 ( non utilisé


	   CONFIGURATION DE L’API    TSX 17-20


Pour déclarer à l’API, l’utilisation du chien de garde ou de module analogique, il faut paramètrer des mots et bits systèmes de l’automate.

Configuration avec une cartouche DECA (TZ51)

	Module de base API
	bit b8  = chien de garde

bit b11 = run/stop
	à 1 si défaut

Api en run si à 1

	Module d’extension N°1
	M10
	doit contenir le code identité du module

	Module d’extension N°1
	M11
	doit contenir le code identité du module


Application à l’exemple
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Toutefois il existe un assistant de configuration.

Pour déclarer au système l’utilisation d’un module d’extension, il faut aller dans le menu Options 

 Configurer la cible. 
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Configuration avec un post processeur pour langage constructeur PL7-2

Dans le cas de l’utilisation d’un API avec son langage constructeur d’origine, il existe deux fichiers de configuration (*.VSY & *.VUS) qui sont appelés lors de la génération du fichier exécutable. 

Application à notre exemple

Le fichier *.VSY permet de définir la configuration matérielle utilisée.

; Fichier .VSY pour PL72 - AUTOMGEN V6

; Paramètre de l'UC

$TSX=1720
; Modifier suivant le type d'automate : 1720 ou 27 ou 47 ou 4720

$RAM=24

; Modifier suivant la taille de la RAM : 8, 16, 24 ou 32

$IF TSX=1720

; Paramètrage des trois modules d'extension pour un TSX 17-20

$EXT1=27
; Code de l'extension 1 pour interface d’entrée AEG

$EXT2=21
; Code de l'extension 2 pour interface de sortie ASG

$EXT3=0
; Code de l'extension 3 ou 0 si pas d'extension numéro 3

$ENDIF

$IF TSX=1720

; Configuration pour le TSX 17-20

$I0,0=NORMAL
; entrée I0,0 : NORMAL ou RUN/STOP

$O0,0=NORMAL
; sortie O0,0 : NORMAL ou SECURITY

Le fichier *.VUS permet de définir les équivalences d’appellation entre Automgen et la langage constructeur.

; Fichier .VUS pour PL72 - AUTOMGEN V6

$IF TSX=1720

; E/S pour un TSX 17-20 (module de base)

##32:bi0=i0,0

##16:o0=o0,0

#u30=sy5
; bit clignotant de 0,1s

#bu30=sy5

#u31=sy6
; bit clignotant de 1s

#bu31=sy6

##4:m66=IW1,0

##2:m70=OW2,0

$ENDIF

; mots et compteurs : W1 à W1023 (W0 est réservé pour _ac_)

###m&c=w1:1023

Cette opération sera toujours réalisée par nos soins avant le TP.
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