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VARIATION DE VITESSE

1. Variateur de vitesse a thyristors

Un pont redresseur congtitué de deux thyristors considérés parfaits aimente une charge (figure 1).
Cette charge comporte un moteur a courant continu M et une inductance L. Lavaeur de L est telle
gue le courant dansla charge est constant et égd a | (figure 2).
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Figure 1. Figure 2.

1.1. L’angle deretard a I’amorcage des thyristors a est égal a 60°.
1.1.1. Donner I'dlure de la courbe représentant la tenson aux bornes de la charge vi(t) sur
une période et préciser lesintervales de conduction des ééments du pont.
1.1.2. Donner I’ dlure de la courbe représentant latension aux bornes du thyristor Ty vry(t).

1.2. Donner |’expression de la tension moyenne aux bornes de la charge Vg en fonction de
I’angle deretard a|’amorcage a.

1.3. La vitesse de rotation N est proportionnelle a la tension moyenne aux bornes du
moteur Vo (N=K\V o).
131 Qudlerdationlie Vo et Vg ?
1.3.2. En déduire la relation entre la vitesse de rotation du moteur N et I'angle de retard a
I’amorcage a.
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1.3.3. Si pour a=60°, N=1125tr/mn ; pour quelle vaeur de I'angle de retard a I’amorcage a
aura-t-on lavitesse de rotation maximae et quelle est-dle ?

1.3.4. Déeminer la vaeur de I'angle de retard a I’amorcage a pour obtenir une vitesse de
rotation du moteur de 500 tr/mn.

1.4. Quelle est la fréguence des ondulations de la tension v(t) ?

1.5. Qud est le temps minimum pour que Vy(t) évolue de 0 a sa valeur maximale ?

2. Variation de vitesse al’aide d’'un hacheur.
Le hacheur Srie (figure 3) fonctionne dans les conditions suivantes :

- le commutateur | et la diode D sont parfaits;

- la charge est congtituée du moteur a courant continu M de I’ exercice 1. Le moteur seul et
assimilable a une source de tension congtante Vo (figure 4) ;

-le commutateur | et commandé a l'amorcage & au blocage a la fréquence

= Ti =100kHz. Sur chague période, | conduit pendant une durée toy. Le rapport cyclique S écrit

donc classquement ; a= toy /T (0< a<1).
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Figure 3. Figure 4.

2.1. Pour un rapport cyclique a égal 20,6 :
2.1.1. Donner |’ dlure de la courbe représentant le courant dans la charge ig(t) sur une période
T et préciser lesintervalles de conduction de | et D.
2.1.2. Donner I’ dlure de la courbe représentant latension aux bornes de ladiode D, vp(t).

2.2. Donner I’expression de la tension moyenne aux bornes du moteur Vo en fonction de
aetE.

2.3. Lavitesse du moteur N est proportionnelle a la tension moyenne aux bornes du moteur
Vo : N=K,.Vno avec K,=13,64 tr/mn/V.
2.3.1. En déduire lardation entre la vitesse de rotation du moteur N et le rgpport cyclique a.
2.3.2. S lavitesse de rotation maximale est de 1500tr/mn, donner lavaleur de E.
2.3.3. Déterminer les vaeurs du rapport cyclique a pour obtenir les vitesses de rotation du
moteur suivantes : N;=500tr/mn et N,= 1000tr/mn.
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2.4. Exprimer Dl =l gnax-lsmin €n fonction des éléments du schéma et tracer DI en fonction
de a. En déduire Dismax €t la valeur de a correspondante.

2.5. Si pour un temps de conduction du commutateur | : ton=5 mson a Dls=Dl gnax=1,1 A,
2.5.1. Dé&erminer lavaeur delapériode T.
2.5.2. Déerminer lavaeur del’inductance L.

2.6. Quelle est la fréquence des ondulations du courant i(t) ? Comparer avec le variateur a
thyristor (voir 1.4) et conclure sur I’intéré du hacheur concernant le choix de I’inductance
L et le fonctionnement du moteur.

2.7. En combien de temps Vo passe de 0 a sa valeur maximale E ? Comparer avec le
variateur a thyristors (voir 1.5).

2.8. Proposer un montage réalisant le générateur E a partir du réseau. Préciser la valeur
du rapport de transformation si la solution comprend un transformateur.
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